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Anforderung Rundholz 

Abschnitte: 

Fichte 4 - 5 m; Stärkeklasse 3 b+, Güteklasse B/C 

Abschläge: 

Tanne: – 15 % bis incl. 3 b; Tanne 4a+   - 20 % 
Käferholz: -15 % 
D Holz oder < 2b: - 50 % 
< 3a Holz: - 15 % 
 

Langholz: 

Fichte 18 bis 21 m; Stärkeklasse 3 a +, Güteklasse B 

Ein Erdstamm (4,5m oder 5m Güte B) mit Zopf > 50 cm kann abgetrennt werden (wird zum Langholzpreis 
abgenommen), wenn nachfolgender Stamm noch mindestens 18 m Länge aushält. 

Abschläge: 

C: - 15 % 
Tanne: – 15 % bis incl. 3 b; Tanne 4 a + - 20 % 
Länge unter 18 m: - 10 % 
Käferholz: -15 % 
D Holz: - 50 % 
2 b Holz: - 15 % 
C-Holz ist: 

- siehe Sortierrichtlinien RVR 
- Buchs an der Stirnfläche > 10 %* 
- Kernrisse (keine Trockenrisse) 
- Grobastigkeit (Äste mit Durchmesser > 5 cm unterhalb des oberen Drittels) 
 

*Ermittlung des Buchs (Reaktionsholz) 

Der Buchs ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe der maximalen Breite der Reaktionsholzstellen und 
dem Durchmesser der Sichtfläche. Die maximale Breite der Reaktionsholzstellen ist in radialer Richtung zu 
messen. Buchsfreie Zwischenräume werden nicht mit gemessen. 
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